
FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE
PORTE D’ENTRÉE BOIS 

Essentielle 59-68-78
PORTE D’ENTRÉE BOIS 
Authentique 59-68

Lignes traditionnelles  
aux performances 

d’aujourd’hui

Ouverture intérieur

SEUIL PMR ALU 20 MM

SOUBASSEMENT

CACHES FICHES UNIQUEMENT SUR ESSENTIELLE
CONTEMPORAIN

Gris inox 
F9

Blanc 9016

Alu brossé gris

Laiton

Existe en 4 coloris

TURLUPET

Existe en 4 coloris

Fer cémenté (gris)

Epoxy blanc 9016

Epoxy noir 9005

Vieux bronze

FORMES CIMAISES

Cintre surbaissé 2 côtés,  
feuillure maçonnerie  

cintrée

Cintre surbaissé 1 côté, 
coin de mouchoir sur ouvrant, 

feuillure maçonnerie droite

Plein cintre 2 côtés, 
feuillure maçonnerie 

cintrée

Plein cintre 1 côté, 
coin de mouchoir sur ouvrant,  

feuillure maçonnerie droite

Plate-bande
1 panneau

Traverses empilées

Plaque centrale 
Option : bouton central

Plate-bande
1 panneau

Plate-bande
2 panneaux

Grosse moulure doucine

Cimaise crénelée Grosse moulure et crénelée

Porte d’entrée complètement personnalisable et sur-mesure. Composez, imaginez votre propre porte selon vos goûts et 
adapté à votre caractère et celui de votre habitation qu’elles soient anciennes, classiques ou contemporaines les portes 
d’entrée Boizéal s’inventent dans tous les styles ! 

 Lignes classiques 
et hautes performances

SEUIL PMR ALU 20 MM

Ouverture intérieur

Noir 9005

PAUMELLES 140X60 DROITES ET TURLUPETS UNIQUEMENT SUR AUTHENTIQUE

Zinguée 
blanc simple 
ou renforcée

STANDARD VASE N°27 VASE N°16

Existe en 4 colorisStandard sur menuiserie en impression

Fer cémenté (gris)

Epoxy blanc 9016

Epoxy noir 9005

Vieux bronze

Frises de 70 mm 
verticales

Table saillante
sous cimaise

Plate-bande
2 panneaux

Table saillante
1 ou 2 panneaux

Ouverture extérieurOuverture extérieur



BARILLETS EUROPÉENS

Cylindre standard 
PZ 88

Cylindre de sécurité 
Detect 3 

Série 31/33 avec 
carte de propriété

Cylindre de sécurité 
Janus 02 

Série 45 avec carte 
de propriété

CRÉMONES SERRURE À RELEVAGE OU AUTOMATIQUE

5 points
(4 galets/1 pêne) 

R4 Standard

Verrouillage
par galets 

tournants (R2-R4)

Verrouillage 
par pênes massifs 

et galets (MR/R)5 points
(2 galets/3 pênes)
MR/R en option

ESSENCES DE BOIS

BOIS EXOTIQUE CHÊNE PIN*

LAMELLÉ - COLLÉ - ABOUTÉ 
LCA KKK

MASSIF
Les pièces d’appuis, jet d’eau, tapées et petit bois sont uniquement en massif. Autres essences réalisables sur demande selon 
disponibilités et volumes.

*Uniquement en Gamme Essentielle

ESSENCES

TYPE 
DE BOIS

FINITIONS OPAQUES

Selon nuancier RAL.  
Selon quantités 
de menuiseries. 

Réalisable en Bi-couleur.

FINITIONS TEINTÉS

Incolore légèrement teinté 
permettant une meilleure tenue 

dans le temps

Chêne clair Chêne moyen Chêne foncé 
ou wengé

ENSEMBLE NEVERS

ADRESSE E-MAIL : boizeal@boizeal.fr • SITE INTERNET : www.boizeal.fr

POIGNÉES PORTES BOUTONS
(collection Classica)

Laiton

Gris inox F9

HAMBOURG

Blanc 9016

Gris

Noir 9005

NEW YORK

Gris en standard 
ou laiton en option

NEVERS


